
5.50 5.50

4.
00

4.00
1.

00

9.00

18
.0

0

2.
93

R4.00

R3.00

90.00
°

90.00°

90
.0
0°90.00°

L
I
N

E
A

 
F

I
N

A
L

L
I
N

E
A

 
D

E
 
T

I
R

O
 
D

E
 
3

 
P

U
N

T
O

S

C
I
R

C
U

L
O

 
C

E
N

T
R

A
L

A
R

E
A

 
R

E
S

T
R

I
C

T
I
V

A

L
I
N

E
A

 
D

E
 
T

I
R

O
 
L

I
B

R
E

L
I
N

E
A

 
C

E
N

T
R

A
L

L
I
N

E
A

 
L

A
T

E
R

A
L

0
.
1
5

R

1

.

8

0

1
.
8
0

1
.
8
0

0.050.05 2.00

0
.
0

5
0

.
0

5

2
.
0

0

7
.
0

5

0
.
0
5

5
.
9

5

0
.
0
5

2
.
9

5

A
R

B
I
T

R
O

 
A

U
X

I
L

I
A

R

A
R

E
A

 
D

E
 
S

E
R

V
I
C

I
O

0
.
2

0

L
I
N

E
A

 
F

I
N

A
L

P
O

S
T

E

L
I
N

E
A

 
L

A
T

E
R

A
L

5.055.05

7
.
0

5

0
.
0
5

0
.
0
5

0
.
0
5

5
.
9

5

0
.
0
5

2
.
9

5

0
.
5
0

0.05

3
2

.
2

0

R
E

D

9
.
4
0

1
.
7
5

0
.
8
0

0
.
2
5

0
.
8
0

0
.
8
0

1
.
2
5

0
.
0
5

0
.
0
5

3
.
2
0

3
.
0
0

3
.
0
0

3
.
2
5

0
.
0
5

1
.
2
5

0
.
0
5

R
1
.
8
0

R
6
.
2
5

L
I
N

E
A

 
Z

O
N

A
 
D

E
 
A

T
A

Q
U

E

PLANTA

DETALLE DE

LINEAS

0.05 mts

3
2
.
2
0

solera de 2''  x  1/8''

de gota de 2''  x   1/4''

tornillos con cabeza

clavacote  de  madera

angulo de 2''  x  2''  x  1/4''

acero  perfil comercial

tuerca soldada al tornillo

detalle tablero

DETALLE 1

ALZADO

POSTERIOR

tablero

S/ESC

C
A

N
C

H
A

 
D

E
 
U

S
O

S
 
 
M

Ú
L

T
I
P

L
E

S

madera dura de

3 cms.  de espesor

(Machiembrada)

1.501.50

3.00

0.15

1.501.50

3.00

0.15

8.90

19.20

(si se requiere
relleno)

base de balastre
compactado al
 90 % proctor

junteado a base  de

sellador fester o similar

piso

DETALLE 6

terminado de piso

floteado fino  y con

 volteador metalico

de 5 cms. de ancho

DETALLE A

DETALLE B

S/ESC

poste (voli-bol)

ALZADO

0.60

AutoCAD SHX Text
Tiro Penal


	Sheets and Views
	Model


