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DICTAMEN BASE PARA EL FALLO

Con fundamento en el articulo 40, numeral 12, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios Publicos del Estado de Colima, y en el punto 8 “Criterios de Evaluacién, dictamen y
adjudicacién” de las bases de la Licitacién Publica Nacional Numero LPN-OM-RMYCP-005-
2023, relativa a la ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, PARA EL
AREA DE LIMPIA Y SANIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, se emite el
siguiente:

DICTAMEN

1. Se celebrd Junta de Aclaraciones de la Convocatoria que establece las bases
de la Licitacién Publica Nacional Nimero LPN-OM-RMYCP-005-2023, tal
como quedo referido en el acta de fecha treinta (30) de Mayo de 2023.

2. Se llevd a cabo el acto de Presentacion de Proposiciones y Apertura de
Propuestas Técnicas y Economicas de la Licitacién Publica Nacional
Nimero LPN-OM-RMYCP-005-2023, en donde se presentaron las
propuestas por parte de los licitantes;: GRUPO JDRR S.A DE C.V., GRUPO
CARROCERO EICSA, S.A DE C.V. y PLATAFORMAS Y REMOLQUES DE
TOLUCA S.A DE C.V., como quedé especificado en el acta de fecha 06 de
Junio de 2023, procediéndose a realizar la revision DOCUMENTAL de las
propuestas presentadas, por lo que se elaboré por la convocante el “Cuadro
Documentos de Participacién para la Licitaciéon Publica Nacional
Niamero LPN-OM-RMYCP-005-2023, donde se anoté6 mediante signos
graficos inequivocos la conformidad del cumplimiento o no cumplimiento de
las obligaciones de exhibicion de los documentos que acreditan la
personalidad y debida existencia del licitante que presentd propuestas en
este acto. De igual forma quedé anotado mediante signos gréficos
inequivocos la conformidad del cumplimiento o no cumplimiento de la
exhibicion de documentos complementarios como quedd plasmado en el
“Cuadro Documentacion complementaria de la Licitacién Publica
Nacional Nimero LPN-OM-RMYCP-005-2023.

3. Una vez realizada la apertura de las propuestas técnicas y econémicas de los
licitantes participantes se hace constar que se aceptan las propuesta
presentada para su posterior evaluacion detallada CUALITATIVAMENTE, tal
como se menciona en el acta de presentacion de apertura y propuestas asi
como en el cuadro elaborado por la convocante denominado Para la
Licitacién Publica Nacional Nimero LPN-OM-RMYCP-005-2023, relativa a
la ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, PARA
EL AREA DE LIMPIA Y SANIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE
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ALVAREZ, con fecha 06 de Junio del 2023, en donde quedd debidamente
asentado mediante signos graficos inequivocos si se presentan o no los
documentos como parte de su propuesta técnica y econémica, asi como
exhibicion de los mismos, sin analizar su contenido. A continuacion, se da
lectura por parte de la convocante a la propuesta econémica del licitante
participante. Dicha propuesta queda registrada en el cuadro elaborado por la
convocante de la Licitacion Publica Nacional LPN-OM-RMYCP-005-2023,
en donde quedo debidamente asentado en forma inequivoca las cantidades
unitarias y totales ofertada por el licitante.

—

Los mencionados cuadros son firmados por todos los participantes en este
acto; la propuesta técnica y econdémica, asi como los Documentos
Complementarios son firmados por un servidor publico designado, miembro
del comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Publico del
Municipio de Villa de Alvarez. Se hace del conocimiento que la convocante
entrega la documentacion complementaria, la propuesta técnica y econémica
del licitante participante al asesor técnico designado por la requirente en este
proceso de licitacion para su analisis y evaluacién posterior con la finalidad de
que se lleve a cabo el dictamen correspondiente.
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Se determind en el andlisis de la documentacién presentada en el “Cuadro
Documentos de Participacién para la Licitacién Publica Nacional Nimero
LPN-OM-RMYCP-005-2023, |o siguiente:

1) El licitante GRUPO JDRR S.A DE C.V., NO presentd de manera completa la
totalidad de los documentos de participacion requeridos en bases. No presenta
el recibo de pago de bases, solicitado en el punto 3.2 de las bases de la
presente licitacion.

2) Ellicitante GRUPO CARROCERO EICSA, S.A DE C.V., Si present6 de manera
completa |a totalidad de los documentos de participacién requeridos en bases.

3) El licitante PLATAFORMAS Y REMOLQUES DE TOLUCA S.A DE C.V., No
presentd de manera completa la totalidad de los documentos de participacién
requeridos en bases, no presenta la constancia de proveedor no sancionado
solicitada en el punto 3.19 de las bases de la presente licitacién. Por lo tanto, no /
es precedente su revision técnica.

Derivado de lo anterior, se determina por parte del Asesor Técnico designado por la requirente que
el licitante: GRUPO CARROCERO EICSA, S.A DE C.V., Si cumple con la totalidad de los
requisitos de participacion establecidos, por tanto, es procedente el analisis cualitativo de las
proposiciones Técnicas presentadas por dicho participante. En ese sentido, del anélisis cualitativo

se desprende lo siguiente: \(
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| PARTIDA | CANTIDAD UNI;DEAD ; ESPECIFICACIONES CAgggggRo
| |
! MEDIDA | EICSA, S.A DE |
C.V. !
CAMION COMPACTADOR DE BASURA NUEVO,
MODELO 2023
CHASIS CABINA
«  MOTOR MBEY26-7.2L 235 HP @ 2200RPM,
2600 GOV, 627 LBIFT,
« TRANSMISION EATON FULLER FS-6406A,
e EJE DELANTERO SENCILLO AF-12.0-3 DE
12,000 LBS,
e DIRECCION HIDRAULICA TRW THP-60,
o SUSPENSION DELANTERA HOJA ANGOSTA
DE 12,000 LBS,
» EJE TRASERO SENCILLO RS-23-161 DE 23,000
LB,
o SUSPENSION TRASERA MULTI-LEAF DE 52"
RANGO VARIABLE DE 23,000 LB, CAMION
» SISTEMA DE FRENOS ANTI-BLOQUEO (ABS) | COMPACTADOR DE
WABCO BASURA NUEVO,
o 4 SENSORES, DISTANCIA ENTRE EJES DE MODELO 2024
FREIGHTLINER 4X2

6100MM (240"),

o 7 LLANTAS RADIALES 11R 22.5 EURGN
EQUIPO ALIADO EQUIPO ALIADO
CONSTRUCCION DE LA CARROCERIA ACERO DE (COMPACTADOR)
120,000 PSI A LA TENSION: MARCA EICSA
UNICA
2 VEHICULOS e Capacidad de la caja 20 yd®. ; S CUMPLE

« Longitud Total de la Carroceria 249" TECNICAMENTE

e Altura total del cuerpo 121" CON LAS

e Altura del cuerpo al Chasis 96" ESPECIFICACIONES

o  Costados de la Carroceria Calibre 10 AR200 SOLICITADAS

(Resistente a la Abrasion)
® Techo de la Carroceria Calibre 10 AR200

(Resistente a la Abrasion)
* Piso de la Carroceria Calibre 3/16" AR200

(Resistente a la Abrasion) )
e  Largueros de la caja Canal CPS 8" x 11.5 Ib/ft ”
¢  Soportes del Piso Calibre 10 A-715
e  Cabecera delantera 3/16"A936
e  Placa del Eyector 3/16" A936 \

¢ Peso eslimado de compactado 5891 kg.
e  Soldadura corddn continuo Tipo Mig Escotilla
Lateral de

¢  Acceso Para Manlenimiento a caja Corredera
3/16" A936 ;
«  Zapalas del expulsor (6) 14"x 5"x 3-1/2” w

o Zapatas de la corredera (2) 14"x 4"x 6-15/16"

o Riel del Eyector (2) 15/16" x 4-1/2" x 3/16"

. Poste de la carroceria Calibre 10 AR-200
(Resistente a la Abrasion)

e Pared del Cargador 3/16 AR200 (Resislente a
la Abrasién)
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TOLVA DE CARGA: Capacidad de la tolva 3.2
yd.®

Piso de la Tolva %" AR200 (Resistenle a la
Abrasién)

Laterales de la tolva 3/16" AR200

Orilla del cargador %" Acero Alta Resistencia
Refuerzos laterales 3/16" AR200 (Resistente a
la Abrasion) \
Ancho de la tolva 80-3/16" Abertura de la tolva 5

57-3/16"

Altura del sello 40" Soportes para los cilindros N

%" AR200

Resistente a la  Abrasibn  SISTEMA

HIDRAULICO: Toma de fuerza neumética v

Interna en cabina con luz piloto § \
Bomba Comercial sobre transmision 3,500 psi C
Méxima presién operativa: 3,500 psi Flujo de
operacion: 24 gpm @ 1,500 RPM Mangueras y
conexiones aeroquip 4,500 psi. Con factor de
seguridad de 4-1

Recipiente hidraulico 40 galones Filtros de
sticcionMesh 100 Filiro de retorno con Bypass
10 Micros Filtro de respiracion en tanque de 10
Micros VALVULAS: Empaque Commercial
VA35 gpm. Eyector/Tolva Commercial VA35
gpm. Valvula Esfera CILINDROS: Cilindros de
la tolva (2) 3" x 2 %'Q@ Cilindro de la
compactacién (2) 4'x4-3/3" x 3" @ Cilindro pala
(2) 3-3/4" x 4" x 3/8" x 2- %" @ Cilindro eyector
de tres etapas (1) (144.75"-56) 88.75" X 2.75",
3.75" Y 475" @ Ciclo de compactacion 20
segundos agarraderas de apoyo

Determinando, en mi calidad de asesor técnico, que después de haber realizado el analisis cualitativo
se concluye que la propuesta técnica del licitante GRUPO CARROCERO EICSA, S.A DE C.V., Si
CUMPLE técnicamente con las especificaciones requeridas, en la partida UNICA.

Derivado de lo anterior se acepta la propuesta presentada por el licitante GRUPO CARROCERO

EICSA, S.A DE C.V. en la partida UNICA anteriormente mencionada y pasa a la etapa de analisis

econdémico.
’ GRUPO | .
| PARTIDA | CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACIONES CARROCERO |
DE EICSA, S.ADE |
MEDIDA C.V. |
CAMION COMPACTADOR DE BASURA NUEVO,
MODELO 2023 - $57206,800.00
CHASIS CABINA Antes de IVA
«  MOTOR MBE926-7.2L 235 HP @ 2200RPM, o s cusnila on i
2600 GOV, 627 LBIFT, Siifcterels
UNICA 4 VEHICULOS | | TRANSMISION EATON FULLER FS-6406A,

e EJE DELANTERO SENCILLO AF-12.0-3 DE

12,000 LBS,

s DIRECCION HIDRAULICA TRW THP-60,
o SUSPENSION DELANTERA HOJA ANGOSTA

DE 12,000 LBS,

presupuestal
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* EJE TRASERO SENCILLO RS-23-161 DE 23,000
LB,

» SUSPENSION TRASERA MULTI-LEAF DE 52"
RANGO VARIABLE DE 23,000 LB,

¢ SISTEMA DE FRENOS ANTI-BLOQUEC (ABS)
WABCO

» 4 SENSORES, DISTANCIA ENTRE EJES DE
6100MM (240"),

s 7 LLANTAS RADIALES 11R 22.5

EQUIPO ALIADO
CONSTRUCCION DE LA CARROCERIA ACERO DE
120,000 PSI A LA TENSION:

e  Capacidad de la caja 20 yd®.

o  Longitud Total de la Carroceria 249"

e  Altura total del cuerpo 121"

e  Altura del cuerpo al Chasis 96

. Costados de la Carroceria Calibre 10 AR200
(Resistente a la Abrasion)

e Techo de la Carroceria Calibre 10 AR200
(Resistente a la Abrasion)

¢ Piso de la Carroceria Calibre 3/16" AR200
(Resistente a la Abrasion)

e  Largueros de la caja Canal CPS 8" x 11.5 Ib/ft

e Soportes del Piso Calibre 10 A-715

s Cabecera delantera 3/16"A936

e Placadel Eyector 3/16” A936

e Peso eslimado de compactado 5891 kg.

e  Soldadura corddn continuo Tipo Mig Escotilla
Lateral de

¢  Acceso Para Mantenimiento a caja Corredera
3/16” AG36

o  Zapaltas del expulsor (8) 14"x 5"x 3-1/2"

e Zapatas de la corredera (2) 14"x 4"x 6-15/16"

° Riel del Eyector (2) 15/16" x 4-1/2" x 3/16"

o Posle de la carroceria Calibre 10 AR-200
(Resistenle a la Abrasion)

e Pared del Cargador 3/16 AR200 (Resistente a

la Abrasion)

*  TOLVA DE CARGA: Capacidad de la tolva 3.2
yd.®

. Piso de la Tolva 4" AR200 (Resislente a la
Abrasién)

° Laterales de la tolva 3/16” AR200
e Orilla del cargador ¥4" Acero Alta Resistencia
o Refuerzos lalerales 3/16” AR200 (Resislente a

la Abrasion)

e Ancho de la tolva 80-3/16" Abertura de la tolva
57- 3/16"

o Altura del sello 40° Soportes para los cilindros
¥" AR200

° Resistente a la  Abrasidn  SISTEMA
HIDRAULICO: Toma de fuerza neumdtica
Interna en cabina con luz piloto

e Bomba Comercial sobre transmision 3,500 psi
Méxima presién operativa: 3,500 psi Flujo de
operacion: 24 gpm @ 1,500 RPM Mangueras y
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conexiones aeroquip 4,500 psi. Con factor de
seguridad de 4-1
Recipiente hidraulico 40 galones Filtros de o

succionMesh 100 Filtro de retorno con Bypass \
10 Micros Filtro de respiracion en tanque de 10 Q
Micros VALVULAS: Empaque Commercial

VA35 gpm. Eyector/Tolva Commercial VA35

gpm. Valvula Esfera CILINDROS: Cilindros de

la tolva (2) 3" x 2 %@ Cilindro de la

compactacion (2) 4"x4-3/3" x 3" @ Cilindro pala {
(2) 3-3/4" x 4" x 3/8" x 2- %" @ Cilindro eyector

de tres etapas (1) (144.75"-56) 88.75" X 2.75", %
3.75" Y 475" @ Ciclo de compactacién 20 \
segundos agarraderas de apoyo

Derivado del andlisis anterior y con fundamento en el articulo 40 numeral 4 de la ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publicos del Estado de Colima que sefiala “ la
convocante adjudicara el contrato a quien cumpla con los requisitos técnicos y legales establecidos
en la convocatoria y oferte el precio méas bajo” y numeral 7 que dice: “ una vez hecha la evaluacién
de las proposiciones, el contrato se adjudicara al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple
con los requisitos legales, técnicos y econdémicos establecidos en la convocatoria de |a licitacion, por
tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas” y tomando en consideracion el punto /
8 inciso d) de las bases de la convocatoria de la licitacion que nos ocupa que a la letra dice: “ una vez
efectuando este procedimiento, se adjudicara por PARTIDA UNICA a la persona fisica o0 moral que
entre los licitante retina las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas y que garanticen
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.”

El asesor técnico propone y sugiere que NO se acepte la propuesta del licitante GRUPO
CARROCERO EICSA, S.A DE C.V. en la PARTIDA UNICA, la propuesta no resulta solvente y
conveniente, conforme a las condiciones ECONOMICAS requeridas por la convocante, ya que no se
encuentra dentro del presupuesto asignado a esta adquisicion

Se expide el presente dictamen que servird como base para el fallo de la Licitacion Pablica
Nacional Nimero LPN-OM-RMYCP-005-2023,  felativa a la ADQUISICION DE CAMIONES
COMPACTADORES DE BASURA, PARA DE LIMPIA Y SANIDAD DEL H.
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ.
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