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2.
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Planta Arquitectónica

3.60
0.10

4 pzas columna
PTR 4"
cal.11

Bastidor y
entrepaños para

estela informativa a
base de Perfil

metálico tubular
rectangular R-300,
de 3" x 1 1/2" cal.18

Señaletica en piso de lugar para
discapacitados a base de pintura
de esmalte para tráfico color azul,

70 cms Ø

Bastidor y
entrepaños para

estela informativa a
base de Perfil

metálico tubular
rectangular R-300,
de 3" x 1 1/2" cal.18

Lamina lisa Cal.16
en caras exteriores

de bastidor

1.20 1.20 1.20
3.60

0.60

Vista Alzado frontal

AQUI
Mapa de 0.60x0.80

mts, de las rutas
disponibles y de los

lugares de interés en
el Municipio de Villa

de Álvarez, a base de
vinil adhesivo brillante,

a color.

0.
40

0.
80

0.
80

NORTE

Parada:

Av. Enrique
Corona Morfín

Nivel de Banqueta

3 secciones de Lamina
lisa Cal.16, de 0.40 x 1.10
mts, para colocacion de
información y publicidad.

Celdas solares para sistema de
alimentacion energia eléctrica lumarias y

camara de seguridad.

Caja metálica a base de
marco de ángulo de 1"x1", y

lamina lisa galvanizada,
terminado en pintura de

esmalte anticorrisiva, color gris
oxford acabado mate; para

proteccion de luminaria,
repetidor de internet Wifi y

Cámara de vigilancia.

0.
40

0.17

0.
40

2.
40

3.
00

1.10

Banca

Colocación de Señaletica
simbolo"Parada de Autobus"

(oficial) a base de vinil adhesivo
brillante, a color de 30x30 cms.

AQUI
Placa conmemorativa de

los
 "14 sitios turisticos

del municipio"
de 0.60x0.80 mts, de las
rutas disponibles y de los
lugares de interés en el

Municipio de Villa de
Álvarez, a base de vinil

adhesivo brillante, a
color.

AQUI

Insertar
Placa

Conmemorativa

Luminaria solar led exterior
luces solares tipo de Split de
una pieza luz de la calle, luz
blanca,  3.5 watts, 800
lumens, 5 V.

0.
40

1.
60

0.
60

B
a

ja
n
te
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lu
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a

l

a color.

Espacio para max. 4
usuarios sentados

Área posterior con
cap. de 6 personas

Colocación de Logos Municipales a base
vinil adhesivo brillante  de 35x35 cms, en

placa lisa cal.

AQUI
Mapa de 0.60x0.80

mts, de las rutas
disponibles y de los

lugares de interés en
el Municipio de Villa

de Álvarez, a base de
vinil adhesivo brillante,

a color.

0.
40

0.
80

0.
80

NORTE

Celdas solares para sistema de
alimentacion energia eléctrica lumarias y

camara de seguridad.

0.
40

2.
40

Colocación de Señaletica
simbolo"Parada de Autobus"

(oficial) a base de vinil adhesivo
brillante, a color de 30x30 cms.

AQUI
Placa conmemorativa de

los
 "14 sitios turisticos

del municipio"
de 0.60x0.80 mts, de las
rutas disponibles y de los
lugares de interés en el

Municipio de Villa de
Álvarez, a base de vinil

adhesivo brillante, a
color.

AQUI

Insertar
Placa

Conmemorativa
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Caja metálica antivandálica a
base de marco de ángulo de

1"x1", y lamina lisa galvanizada,
terminado en pintura de esmalte

anticorrisiva, color gris oxford
acabado mate; para proteccion

de luminaria, repetidor de internet
Wifi y Cámara de vigilancia.

Celdas solares para sistema de
alimentacion energia eléctrica

lumarias y camara de seguridad.

Perfil metálico
Canal "C"

6"x2" cal.14

Bastidor y
entrepaños para

estela informativa a
base de Perfil

metálico tubular
rectangular R-300,
de 3" x 1 1/2" cal.18

Bastidor y
entrepaños para

estela informativa a
base de Perfil

metálico tubular
rectangular R-300,
de 3" x 1 1/2" cal.18

Marco para banca a base de
Perfil metálico tubular rectangular

R-300, de 3" x 1 1/2" cal.18

Señaletica en piso de lugar para
discapacitados a base de pintura
de esmalte para tráfico color azul,

70 cms Ø

Entrepaño transversal de perfil
metálico tubular rectangular
R-400, de 4"x 1 1/2" cal.18

4 pzas
columna
PTR 4"

AQUI
Mapa de 0.60x0.80 mts, de las

rutas disponibles y de los
lugares de interés en el

Municipio de Villa de Álvarez, a
base de vinil adhesivo brillante,

AQUI
Placa conmemorativa de los
 "14 sitios turisticos del

municipio"
de 0.60x0.80 mts, de las
rutas disponibles y de los
lugares de interés en el

Municipio de Villa de
Álvarez, a base de vinil

adhesivo brillante, a color.

Celda solar tipo split para Luminaria solar led exterior luces
solares una pieza luz de la calle, luz blanca,  3.5 watts,
800 lumens, 5 V.

Entrepaños de Banca metálica de Perfil
Tubular rectangular R-200, de 2" x 1"

cal.16, acabado con pintura de esmalte
anticorrosiva color gris oxford tono mate.

Vinil adhesivo brillante colocado

sobre lamina lisa en bastidor metálico

con Información de "BOTON DIANA"

Placa de Acero con Informacion en

"Braile" para accesibilidad e inclusion

de individuos débiles visuales.

Vinil adhesivo brillante colocado

sobre lamina lisa en bastidor metálico

con Información publicitaria y/o

turística

Salida eléctrica para
contacto doble para

exteriores.

Luminaria solar led exterior luces
solares tipo de Split de una pieza
luz de la calle, luz blanca,  3.5
watts, 800 lumens, 5 V.

Propuesta General
esquematizada

3.40

0.40
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1.15
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2.
40

1.
20

1.20 1.20 1.20
3.60

0.60

Planta de cubierta

Escurrimiento Pluvial
pend. 2%

Escurrimiento Pluvial
pend. 2%

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
1.20 1.20 1.20

0.60

Planta estructura de cubierta

4 pzas columna
PTR 4"

4 pzas columna
PTR 4"
cal.11

Perfil metálico
Canal "C"

6"x2" cal.14

Entrepaño transversal de perfil
metálico tubular rectangular
R-400, de 4"x 1 1/2" cal.18

Perfil metálico
Canal "C"

6"x2" cal.14
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Proyección de cubierta

Proyección de cubierta
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Planta Arquitectónica

3.60
0.10

4 pzas columna
PTR 4"
cal.11

Bastidor y
entrepaños para

estela informativa a
base de Perfil

metálico tubular
rectangular R-300,
de 3" x 1 1/2" cal.18

Lamina lisa Cal.16
en caras exteriores

de bastidor

Canal recoleccion de Aguas pluviales

Bajante Pluvial con tubo
de PVC de 2" Ø

(al interior de PTR de 4")

Cubierta de lámina
Multypanel aislante térmico 5
grecas para techo de 40mm

de espesor, color verde
navarro.

Bastidor y
entrepaños para

estela informativa a
base de Perfil

metálico tubular
rectangular R-300,
de 3" x 1 1/2" cal.18

Entrepaños de Banca metálica de Perfil
Tubular rectangular R-200, de 2" x 1"

cal.16, acabado con pintura de esmalte
anticorrosiva color gris oxford tono mate.

Marco para banca a base de
Perfil metálico tubular rectangular

R-300, de 3" x 1 1/2" cal.18 Señaletica en piso de lugar para
discapacitados a base de pintura
de esmalte para tráfico color azul,

70 cms Ø

Bastidor y
entrepaños para

estela informativa a
base de Perfil

metálico tubular
rectangular R-300,
de 3" x 1 1/2" cal.18

Lamina lisa Cal.16
en caras exteriores

de bastidor

1.20 1.20 1.20
3.60

0.60

Vista Alzado frontal

AQUI
Mapa de 0.60x0.80

mts, de las rutas
disponibles y de los

lugares de interés en
el Municipio de Villa

de Álvarez, a base de
vinil adhesivo brillante,

a color.

0.
40

0.
80

0.
80

NORTE

Parada:

Av. Enrique
Corona Morfín

Nivel de Banqueta

3 secciones de Lamina
lisa Cal.16, de 0.40 x 1.10
mts, para colocacion de
información y publicidad.

Celdas solares para sistema de
alimentacion energia eléctrica

lumarias y camara de seguridad.

Caja metálica a base de
marco de ángulo de 1"x1", y

lamina lisa galvanizada,
terminado en pintura de

esmalte anticorrisiva, color gris
oxford acabado mate; para

proteccion de luminaria,
repetidor de internet Wifi y

Cámara de vigilancia.

Nivel de Banqueta

Suministro y colocación de
Cámara 4K de 8MP para

exteriores PTZ IP POE, cámara
Pan Tilt 30x Zoom Velocidad
Domo IR Visión nocturna AI
pista automática humana

Audio bidireccional y
almacenamiento en tarjeta SD
(4K POE con tarjeta SD 64G)

Marca: AOKWEVISION

Celdas solares para
sistema de alimentacion

energia eléctrica
lumarias y camara de

seguridad.

1.15
2.40

0.
40

0.17

0.
40

2.
40

3.
00

1.10

Banca Banca

Colocación de Señaletica
simbolo"Parada de Autobus"

(oficial) a base de vinil adhesivo
brillante, a color de 30x30 cms.

AQUI
Placa conmemorativa de

los
 "14 sitios turisticos

del municipio"
de 0.60x0.80 mts, de las
rutas disponibles y de los
lugares de interés en el

Municipio de Villa de
Álvarez, a base de vinil

adhesivo brillante, a
color.

AQUI

Insertar
Placa

Conmemorativa

Luminaria solar led exterior
luces solares tipo de Split de
una pieza luz de la calle, luz
blanca,  3.5 watts, 800
lumens, 5 V.

Vista Alzado lateral izquierdo

Router Inalambrico
wifi mesh TP link

AC1300 Deco M5,
bluetooth 1200 Mbps

0.
40

0.
16

0.
40

0.
40

2.
40

0.
40

1.
60

0.
60

Bastidor y entrepaños
para estela informativa

a base de Perfil
metálico tubular

rectangular R-300, de
3" x 1 1/2" cal.18,

terminado con lámina
lisa cal.16 y pintura

anticorrisiva de
esmalte, tono mate gris

oxford.

Variable
(ajuste de acuerdo a

condiciones preexistentes)
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Luminaria Solar Mod. Stinger 18, linea
uso publico, mca. Solarpower, con panel
de celda solar independiente, de
84x92x600 mm, panel de 50 watts, led
de 18 w, 2200 lumen, bateria 216 WH.

Nivel de Banqueta

Suministro y colocación de
Cámara 4K de 8MP para

exteriores PTZ IP POE, cámara
Pan Tilt 30x Zoom Velocidad
Domo IR Visión nocturna AI
pista automática humana

Audio bidireccional y
almacenamiento en tarjeta SD
(4K POE con tarjeta SD 64G)

Marca: AOKWEVISION

Celdas solares para
sistema de alimentacion

energia eléctrica
lumarias y camara de

seguridad.

1.15
2.40

Banca

Vista Alzado lateral izquierdo

Router Inalambrico
wifi mesh TP link

AC1300 Deco M5,
bluetooth 1200 Mbps

0.
40

0.
16

0.
40

0.
40

2.
40

Bastidor y entrepaños
para estela informativa

a base de Perfil
metálico tubular

rectangular R-300, de
3" x 1 1/2" cal.18,

terminado con lámina
lisa cal.16 y pintura

anticorrisiva de
esmalte, tono mate gris

oxford.

Variable
(ajuste de acuerdo a

condiciones preexistentes)

Luminaria Solar Mod. Stinger 18, linea
uso publico, mca. Solarpower, con panel
de celda solar independiente, de
84x92x600 mm, panel de 50 watts, led
de 18 w, 2200 lumen, bateria 216 WH.
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NORTE

Parada:

Av. Enrique
Corona Morfín

Nivel de Banqueta

Banca

AQUI

Insertar
Placa

Conmemorativa
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0.
80

0.40 0.40 0.40 0.400.75 0.80 0.75

0.
51

CONCRETO EN
CIMENTACIÓN, HECHO EN
OBRA DE F'C=250 KG/CM2

PLACA DE ACERO A-36 DE
1/4" (6.3 MM) DE 20X20 CM.
CON 4 VARILLAS
SOLDADAS DE 3/8" (9.5 MM)
CON UN DESARROLLO DE
20 CM, AHOGADA EN EL
CONCRETO

PLACA DE ACERO A-36 DE
1/4" (6.3 MM) DE 20X20 CM.
CON 4 VARILLAS
SOLDADAS DE 3/8" (9.5 MM)
CON UN DESARROLLO DE
20 CM, AHOGADA EN EL
CONCRETO

4 pzas columna
PTR 4"

Bastidor y
entrepaños para

estela informativa a
base de Perfil

metálico tubular
rectangular R-300,
de 3" x 1 1/2" cal.18

PLACA DE ACERO A-36 DE
1/4" (6.3 MM) DE 20X20 CM.
CON 4 VARILLAS
SOLDADAS DE 3/8" (9.5 MM)
CON UN DESARROLLO DE
20 CM, AHOGADA EN EL
CONCRETO

DADO CONCRETO de
40x40x80 CMS EN
CIMENTACIÓN, HECHO EN
OBRA DE F'C=250 KG/CM2

0.
40

0.40

0.40 0.40 0.40 0.400.75 0.80 0.75

Vista Alzado frontal

Cimentación y anclaje

Planta de

Cimentación y anclaje

1.
00

0.20

0.
20

0.20

0.
20

Bastidor y
entrepaños para

estela informativa,
Marco y entrepaños
horizontales a base
de Perfil metálico

tubular rectangular
R-300, de 3" x 1 1/2"

cal.18, anclaje a
piso con placa de

acero de 20x20 cms
de 14" con 4 var. de 38"

Nivel de Banqueta

Banca

0.
80

0.40

1/4" (6.3 MM) DE 20X20 CM.

SOLDADAS DE 3/8" (9.5 MM)

DADO CONCRETO de
40x40x80 CMS EN
CIMENTACIÓN, HECHO EN
OBRA DE F'C=250 KG/CM2

4 pzas columna
PTR 4"

Vista Alzado Lateral Izquierdo

Cimentación y anclaje

PLACA DE ACERO A-36 DE
1/4" (6.3 MM) DE 20X20 CM.

CON 4 VARILLAS
SOLDADAS DE 3/8" (9.5 MM)

CON UN DESARROLLO DE
20 CM, AHOGADA EN EL

CONCRETO

Bastidor y entrepaños para
estela informativa, Marco y

entrepaños horizontales a base
de Perfil metálico tubular

rectangular R-300, de 3" x 1
1/2" cal.18, anclaje a piso con
placa de acero de 20x20 cms

de 14" con 4 var. de 38"
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1.20 1.20 1.20

3.60

0.60

Planta de cubierta - Inst. Eléctrica

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

1.20 1.20 1.20

0.60

Instalación Eléctrica

1.20 1.20 1.20
3.60

0.60

Vista Alzado frontal

Instalación eléctrica, voz y datos.

0.
40

0.
80

0.
80

NORTE

Parada:

Av. Enrique
Corona Morfín

Nivel de Banqueta

3 secciones de Lamina
lisa Cal.16, de 0.40 x 1.10
mts, para colocacion de
información y publicidad.

Celdas solares para sistema de
alimentacion energia eléctrica

lumarias y camara de seguridad.

Caja metálica antivandálica a
base de marco de ángulo de

1"x1", y lamina lisa
galvanizada, terminado en

pintura de esmalte
anticorrisiva, color gris oxford

acabado mate; para
proteccion de luminaria,

repetidor de internet Wifi y
Cámara de vigilancia.

Nivel de Banqueta

Suministro y colocación de
Cámara 4K de 8MP para

exteriores PTZ IP POE, cámara
Pan Tilt 30x Zoom Velocidad
Domo IR Visión nocturna AI
pista automática humana

Audio bidireccional y
almacenamiento en tarjeta SD
(4K POE con tarjeta SD 64G)

Marca: AOKWEVISION

Celdas solares para sistema de
alimentacion energia eléctrica

lumarias y camara de seguridad.

1.15
2.40

0.
40

0.17
0.

40

2.
40

3.
00

1.10

Banca Banca

AQUI

Insertar
Placa

Conmemorativa

Luminaria solar led exterior
luces solares tipo de Split de
una pieza luz de la calle, luz
blanca,  3.5 watts, 800
lumens, 5 V.

Vista Alzado lateral izquierdo

Instalación eléctrica, voz y datos.

Router Inalambrico
wifi mesh TP link

AC1300 Deco M5,
bluetooth 1200 Mbps

0.
40

0.
16

0.
40

0.
40

2.
40

0.
40

1.
60

0.
60

Variable
(ajuste de acuerdo a

condiciones preexistentes)

Luminaria solar led
exterior luces solares
tipo de Split de una
pieza luz de la calle, luz
blanca,  3.5 watts, 800
lumens, 5 V.

Router Inalambrico
wifi mesh TP link

AC1300 Deco M5,
bluetooth 1200 Mbps

Suministro y colocación de
Cámara 4K de 8MP para

exteriores PTZ IP POE, cámara
Pan Tilt 30x Zoom Velocidad
Domo IR Visión nocturna AI
pista automática humana

Audio bidireccional y
almacenamiento en tarjeta SD
(4K POE con tarjeta SD 64G)

Marca: AOKWEVISION

Caja metálica antivandálica a base de marco de ángulo de 1"x1", y
lamina lisa galvanizada, terminado en pintura de esmalte

anticorrisiva, color gris oxford acabado mate; para proteccion de
luminaria, repetidor de internet Wifi y Cámara de vigilancia.

Luminaria Solar Mod. Stinger 18, linea uso publico, mca. Solarpower,
con panel de celda solar independiente, de 84x92x600 mm, panel de
50 watts, led de 18 w, 2200 lumen, bateria 216 WH. (3 pzas)

1

2

3

Celda solar independiente panel de 50 watts
para Luminaria Solar Mod. Stinger 18, mca.
Solarpower, con panel de , de 84x92x600 mm,
led de 18 w, 2200 lumen, bateria 216 WH. (3
pzas)

Celda solar tipo split
para Luminaria solar
led exterior luces
solares una pieza luz
de la calle, luz blanca,
3.5 watts, 800 lumens,
5 V.

1

2
3

Tuberia PVC conduit pesado de
1 12" para canalizacion de
cableado eléctrico THW blanco,
cal.12

Celda Solar
bateria de 216 WH

Celda Solar
bateria de 216 WH

Luminaria solar led
exterior luces solares
tipo de Split de una
pieza luz de la calle, luz
blanca,  3.5 watts, 800
lumens, 5 V.

Celda solar independiente panel de 50 watts
para Luminaria Solar Mod. Stinger 18, mca.
Solarpower, con panel de , de 84x92x600
mm, led de 18 w, 2200 lumen, bateria 216
WH. (3 pzas)

Celda solar tipo split para
Luminaria solar led exterior
luces solares una pieza luz de
la calle, luz blanca,  3.5 watts,
800 lumens, 5 V.

3

Luminaria solar led exterior
luces solares tipo de Split
de una pieza luz de la calle,
luz blanca,  3.5 watts, 800
lumens, 5 V.

Celda solar tipo split para Luminaria
solar led exterior luces solares una
pieza luz de la calle, luz blanca,  3.5
watts, 800 lumens, 5 V.

Luminaria Solar Mod. Stinger 18, linea
uso publico, mca. Solarpower, con
panel de celda solar independiente, de
84x92x600 mm, panel de 50 watts, led
de 18 w, 2200 lumen, bateria 216 WH.
(3 pzas)

Tuberia PVC conduit pesado de
1 12" para canalizacion de
cableado eléctrico THW blanco,
cal.12

2
1

Salida eléctrica para
contacto doble para
exteriores.

Luminaria Solar Mod. Stinger
18, linea uso publico, mca.
Solarpower, con panel de
celda solar independiente, de
84x92x600 mm, panel de 50
watts, led de 18 w, 2200
lumen, bateria 216 WH.

Salida eléctrica
para contacto
doble para
exteriores.

Proyecto_

Parabus Urbano para el
Municipio de Villa de Álvarez

Diseño_

Luis Alberto Cacho Suárez

Fecha_

Noviembre 2023

P
la

n
o
 In

st
a
la

c
ió

n
 E

lé
c
tr

ic
a
,

e
 In

st
a
la

c
ió

n
 d

e
 V

o
z 

y
D

a
to

s


	Sheets and Views
	Plano concurso-Arquitectónico
	Plano concurso-Arquitectónico 2
	Plano concurso-Constructivo
	Plano concurso-Cimentacion
	Plano concurso-Ints. Eléctrica


